
AUFGABE
Die Fähigkeit von portablen Messgeräten ist im allgemeinen stark begrenzt, wenn sie zur Messung von großen
Werkstücken oder komplexen Flächen verwendet werden. Um dimensionale Eigenschaften von Objekten zu  prüfen,
werden  normalerweise Koordinatenmessgeräte  (KMGs) verwendet. Herkömmliche KMGs benötigen spezielle,
umgebungskontrollierte Räume, was bedeutet, dass sie oftmals nicht in einer üblichen Produktionsumgebung
eingesetzt werden können. Das Transportieren von großen Baugruppen, Befestigungen oder Werkstücken für
Prüfzwecke ist in den meisten Fällen jedoch unpraktisch, zeitaufwändig und kostspielig.

LÖSUNG
Das portable Koordinatenmessgerät  der OPTOTRAK PROseries von NDI ermöglicht
die Part-to-CAD computer-unterstützte Prüfung direkt in der Produktion. Indem
das KMG zum Werkstück und nicht das Werkstück zum KMG transportiert wird,
können Messaufgaben schnell und sicher vor Ort gelöst werden. 

Benutzer verwenden einfach einen Handmesstaster (Probe) oder einen optionalen
handgeführten Laserscanner um Werkstücke schnell zu messen, während die
Prüfsoftware automatisch die gemessenen Daten mit den entsprechenden CAD-
Daten vergleicht. Nominale- und Toleranzabweichungen werden in Echtzeit
deutlich durch farblich gekennzeichnete Fehlerkarten und Textanzeigen
dargestellt. Kundenspezifische Qualitätsberichte werden automatisch erstellt, was
den gesamten Prüfablauf vereinfacht.  Das flexible und vielseitige KMG der
OPTOTRAK PROseries erlaubt sowohl die Durchführung von Freiformmessungen
für einmalige Prüfaufgaben, als auch geführte Messungen für sich wiederholende
Prüfaufgaben direkt in der Produktion.

Zusätzlich können Bediener die einzigartige und leistungsstarke dynamische
Referenzzierungs-Funktion des KMGs nutzen, um Messfehler durch automatische
Lagekompensation zu reduzieren.  Darüber hinaus erlaubt die dynamische
Referenzzierung auch Messungen an beweglichen Teilen und kann sogar
Vibrationen kompensieren.

SYSTEM
Das portable KMG von NDI für eine flexible Part-to-CAD Prüfung besteht aus:
• NDI OPTOTRAK PROseries, portables optisches Messsystem
• Delcam PowerINSPECT Prüfsoftware
• Steinbichler T-Scan, OPTOTRAK basierter Handheld Laserscanner (optional)
• Perceptron ScanWorks Laserscanner System (optional)

VORTEILE
• Portabel und flexibel  für einfaches und schnelles Messen vor Ort
• Die kabellose, ergonomische Probe garantiert volle Bewegungsfreiheit und ermüdungsfreies arbeiten, ohne 

mechanische Beschränkung.
• Kein Laserstrahl, der nicht unterbrochen werden darf
• Leistungsstark und robust durch dynamische Referenzzierung
• Temperaturkompensation garantiert genaue Messungen auch außerhalb von klimatisierten Messräumen
• erweiterbar für schnelle 3D Bewegungsanalysen z.B. für das Testen des Schließverhaltens von Türen

NDI APPLICATION NOTE 
PART-TO-CAD PRÜFUNG MIT EINEM PORTABLEN KMG






